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MTD8500

Przedstawiamy telewizor Smart TV Full HD MTD8500, wszechstronny wybór dla osób poszukujących 
imponującego obrazu i inteligentnych funkcjonalności. Dzięki rozdzielczości Full HD telewizor ten 
zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, zapewniając wciągające wrażenia wizualne. Jego dyskretna 
rama doskonale komponuje się z każdym wystrojem, dodając elegancji Twojej przestrzeni życiowej. 
System operacyjny Google TV zapewnia dostęp do ogromnej biblioteki treści, w tym seriali, fi lmów, 
aplikacji i gier, a wszystko to jest łatwo dostępne za pomocą poleceń głosowych Asystenta Google.

LED Google TV™
DVB-C/T2/S2
32"
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Karta produktu 32 MTD8500Z
Technologia obrazu
Technologia wyświetlaczy LED / Direct LED
Format obrazu 16:9
Rozdzielczość [px hor x px vert] 1366 x 768
Przekątna ekranu [cm] / [cale] 80 / 32
Widoczna powierzchnia ekranu [dm²] 27,4
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
Jasność paneli w cd/m² 200
Typ kąta widzenia / Czas reakcji typ. ms (GTG) 178°/ 8
Funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC) -
Odbiornik
Tuner w wyposażeniu fabrycznym DVB-C/T2/S2
Zintegrowany standard UHDTV / HDTV •/-
HEVC (H.265) •
Gniazdo CI+ 1
Dźwięk
Moc dźwięku [W] 2 x 10
Wbudowane głośniki 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/•
Surround / dts Studio Sound™ •/-
Bluetooth® •
Obsługa
Pilot zdalnego sterowania / Czujnik sterowania głosem •/•
Czujników obecności w pomieszczeniu -
Gniazdo USB / Przesunięcie czasu (time shift) •/•
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) •
Wyłącznik czasowy / Blokada rodzicielska / Telegazeta na górze ekranu •/•/•
Smart TV
System operacyjny GoogleTV
Przeglądarka internetowa (fabrycznie zainstalowana) / Smart TV portal -/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/•
Złącza
HDMI / vrátane CEC / w tym z ARC 2 / 2 / 1
USB / Połączenie sieci lokalnej LAN (RJ 45) 2/•
Cyfrowe wyjście dźwięku S/PDIF - optyczne / współosiowy •/-
Audio wideo in / VGA / złącze słuchawkowe •/-/-
Wejście audio (analogowe), jack/cinch -/-
Pobór mocy z sieci
Napięcie sieciowe 100–240V ~ 50/60Hz
Zasilanie wewnętrzny, zewnętrzny, znormalizowany •/-/-
Pobór mocy w stanie włączonym (SDR) 1 [W] 26
Klasa efektywności energetycznej w stanie włączonym (SDR) E
Pobór mocy: W trybie TV HDR [W] /
Klasa efektywności energetycznej HDR /
Pobór mocy w stanie czuwania [W] /
Pobór mocy w stanie wyłączonym [W] 0,40
Wymiary i ciężar
Szerokość [cm] 71,9
Wysokość z nogą stolika / bez nogi stolika [cm] 45,3 / 43,6
Głębokość z nogą stolika / bez nogi stolika [cm] 16,5 / 11,6
Szerokość x Głębokość podstawy [cm] 26,5 / 16,5
Waga z nogą stolika / bez nogi stolika [kg] 6,0 / 5,0
Uchwyt ścienny VESA (szer. x. wys.) [cm] VESA 20 x 20
Dane ogólne
EAN 40 57313 023208
Zawartość rtęci [w mg] 0
Urządzenie zawiera ołów 2 -
Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania 
 i oprogramowania układowego [Rok] 8

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych [Rok] 7
Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu [Rok] 7
Łącze EPREL zgodnie z rozporządzeniem UE https://eprel.ec.europa.eu/qr/1530381

1 stan fabryczny          2 w zakresie ustalonych wartości dopuszczalnych
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